JACKSONMANIA
SCHEDA TECNICA

La band è composta da 3 musicisti, (batteria, tastiere, chitarra), 2 ballerini (o 4) e 1 cantante.

E’ richiesto un impianto audio e luci adeguato al luogo dove si terrà lo spettacolo e di buona qualità, (no Montarbo, o autocostruite, si predilige Nexo, D&B, Martin, Meyer, o similari), montato e tarato.

Come segnato sullo stage plan, è necessario che il fronte del palco sia sgombro da cavi e altri impedimenti, e che la superficie sia priva di parti che possano impedire il movimento dei ballerini; assi sconnesse o inciampi possono essere molto pericolosi.

Musicisti e cantante utilizzano in ear monitor, tuttavia si richiedono 2 monitor da posizionare ai lati del palco per dare riferimento ai ballerini .

La band utilizza mixer, microfoni e cavi propri, quindi i tecnici possono collegarsi solo all’uscita (L-R) del mixer.

Si richiedono N° 3 ciabatte di corrente in corrispondenza di batteria, videoproiettore, tastiera, (come illustrato nello stage plan).

E’ molto importante che una volta collegati all’impianto, nessuno per nessuna ragione modifichi l’EQ o il volume generale, ne risentirebbe il sound dell’intero spettacolo.

La band dispone di telo e struttura video nonché del proiettore, ed è necessario che prima di scollegare la corrente, si aspetti lo spegnimento di tutta la strumentazione, evitando danni.

Saranno disposti ai lati del palco effetti pirotecnici certificati per uso al chiuso, per qualsiasi tipo di problema in merito, comunicarlo prima per evitare di sciupare il materiale.

E’ consigliabile transennare il palco per tenere gli spettatori a giusta distanza di sicurezza.

Si richiede camerino per 6/8 persone nelle IMMEDIATE vicinanze del palco per i cambi d’abito durante lo spettacolo.

Nel caso in cui il trasporto avvenisse tramite aereo, è assolutamente necessario rispettare le richieste elencate nella scheda JACKSONMANIA BACKLINE, richiesta via mail (ricky.roma@tiscali.it).

La band riesce a trasportare in aereo tramite bagagli a mano e in stiva, solo i costumi di scena, pedaliera per chitarra, cavi vga e composite (15mt), computer, scheda audio, e con EXTRA SEAT (Ryanair) una chitarra. E’ impossibile trasportare piatti per batteria, pedali, rullanti, tastiere, mixer microfoni ecc ecc….questo materiale eccede nel peso dei bagagli!!!!!

Per i concerti, dove è previsto il trasporto via aereo, si richiede genericamente:

· batteria completa (cassa, rullante, 1 tom, 1 timpano, charleston, 2 crash, doppio pedale, supporti vari);

· tastiera yamaha motif 6 classic con supporto e pedale sustain;

· video proiettore con ingresso VGA o COMPOSITE;

· telo per proiezioni min 2x2 mt;

· radiomicrofono shure sm 58;

· microfoni per batteria;

· camerino adiacente al palco;

· N°3 in ear monitor;

Per qualsiasi informazione rivolgersi a:

Ricky Roma +39 3477727685

Email      ricky.roma@tiscali.it
